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Technische Ausrüstung der Ultima Ratio
Wir sind in der Lage versteckte Videosender, Lauschmittel aller Art – auch die ganz schwierigen, wie Frequenzsprungsender, Bittbündel-(Burst) Sender oder On-Demand-Sender (Lauschmittel die zu einer beliebigen Zeit fernabgefragt werden können) orten und sichern zu können. 
Zur Suche illegal verbauter Abhörgeräte setzt die Ultima Ratio umfangreiches technisches Equipment ein, z.B.






Wärmebildkamera, Modell "ICS 30"
 


 Wärmebildkamera, Modell „ICS 30“
Äußerst robuste Aufklärungs-Wärmebildkamera, mit einer extrem hohen Auflösung von 0,46mrad. Das bi-okulare Sichtmodul kann von der Kamera getrennt und in einer Distanz von bis zu 6 Meter Entfernung eingesetzt werden – ideal für verdeckte Überwachungseinsätze oder kalte Nachtoperationen – aber auch für die Lauschabwehr.
Durch die Möglichkeit der Trennung kann die Kameraeinheit beispielsweise gut getarnt in geeigneter Position und bei Bedarf auf einem festen oder rotierenden Stativ befestigt werden, der Anwender befindet sich gleichzeitig mit dem Sichtmodul in bis zu sechs Meter Abstand von der Kameraeinheit, zum Beispiel in einem Überwachungsfahrzeug oder einem Versteck. Über die Verbindungsleitung zwischen Kameraeinheit und Sichtmodul sind dabei die wichtigsten Kamerafunktionen fernsteuerbar.
Durch die sehr hohe thermische Empfindlichkeit und eine geometrische Auflösung von 0,46 mrad lassen sich bei Tag und Nacht auch kleinste Objekte in großer Entfernung sicher und schnell detektieren.
Speziell in der Lauschabwehr wird dieses Gerät in unserer Ultima Ratio von den Technikern regelmäßig eingesetzt um z.B. verdeckt verbaute GSM-Sender, die bei Betrieb kleinste Wärmestrahlung abgeben, sicher und zuverlässig zu orten; was mit anderen Methoden nur schwer möglich ist, da diese Sender nicht im Funkbereich Informationen nach außen transportieren, sondern vielmehr über eine – meist ausländische und nicht rückverfolgbare – PrePaid SIM Karte anrufbar sind und der Lauscher somit in Echtzeit von jedem beliebigen Platz der Erde aus mithören kann.







Talan™ Messgerät zur Analyse von Telefonleitungen & Spektrumanalysator
 


 Talan™ Messgerät  


 Spectrum Analyzer zur Analyse von Telefonleitungen
Talan™ Messgerät zur Analyse von Telefonleitungen. Dieses Gerät, im Werte eines Mittelklassewagens, dient zur Überprüfung von gesamten TK-Einrichtungen und deren Strukturverkabelung. Mittels Telefon und „Line Analyser“ werden genutzte und nicht genutzte Verkabelung auf kapazitive und induktive Anzapfungen, sowie messtechnische Abnormitäten zuverlässig und zügig überprüft






RayzorXPro hochauflösendes, tragbares Röntgensystem
RayzorXPro hochauflösendes, tragbares Röntgensystem

 


 RayzorXPro
Das Bild zeigt den Backpack (Rucksack), mit welchem der RayzorXPro völlig unauffällig transportiert werden kann und das bei unseren Einsätzen verwendete mobile Röntgengerät im einsatzbereiten Aufbau. Das Gerät ist eines der kleinsten, transportablen Röntgengeräte am Markt, dessen Hersteller über eine Zertifizierung nach IOS 9001:2015 verfügt und ist von der Vidisco Ltd., Israel und wird – bauglich – z.B. auch vom israelischen Geheimdienst eingesetzt, d.h. ist ein Gerät in echter Profiqualität.
Durch den Einsatz dieses tragbaren Röntensystems sind wir in der Lage auch Gegenstände zu untersuchen, die vor Ort nicht, oder nur schwer, bzw. mit Beschädigung zu öffnen sind, z.B. Telefonhörer, Tischuhren, elektronische Bilderrahmen etc. Genau innerhalb solcher Geräte befinden sich jedoch häufig verdeckte Abhörvorrichtungen. Das Röntgen findet erforderlichenfalls direkt bei Ihnen vor Ort statt.






Automatische Abhör-Suchanlage Intelligencer MO2055/III
Automatische Abhör-Suchanlage Intelligencer MO2055/III

 


 Suchanlage für Abhörgeräte (drahtgebunden und kabellos)
Das Gerät besteht aus zwei Hauptkomponenten. Einem High-End-Scanning-Receiver und einem schnellen Steuercomputer, sowie aus mehreren Sonar-Sonden, einem Paralellport-Interface und der Möglichkeit einer zusätzlichen Antennen-Differential-Auswertung. Das Gerät dient zur professionellen Suche und zuverlässigen Auffindung von funkgesteuerten Abhörvorrichtungen.






Endoskop Kamera
Endoskop Kamera

 


 Endoskop Kamera
Die von uns verwendete Endoskop Kamera mit integriertem LCD Monitor ermöglicht es, auch in abgelegene Ecken (Kabelkanäle, Fußbodenkanäle usw.) zu schauen. Die integrierte Weisslicht-LED Leuchte verschafft ein klares Bild. So können auch verborgen, verbaute Abhörgeräte zuverlässig lokalisiert und dann gezielt ausgebaut werden.






Mobiler Funkkamera Scanner
Mobiler Funkkamera Scanner

 


 Mobiler Funkkamera Scanner
Unsere tragbaren Funk Video Scanner und Detektoren vereint vieles in einem Gerät: Funk-Monitor, Funkkamera Detektor, Funkkamera Scanner. Diese Geräte spüren Funkkameras zuverlässig auf und zeigen das Bild auf ihrem 2,5″ TFT LCD Monitor an. Somit kann der Standort der – meist getarnt verbauten – Videowanzen zuverlässig ermittelt werden.






Automatische Abhör-Suchanlage Intelligencer MO2055/IV (Jahrgang 2012)
Automatische Abhör-Suchanlage Intelligencer MO2055/IV (Jahrgang 2012)

 



Der neue Intelligencer MO 2055/IV (Jahrgang 2012) besteht aus einem speziellen, nochmals verbesserten, Dual-Channel Spektrumanalyzer und einem schnellen Steuercomputer. Das Gerät ist für den professionellen, behördlichen Einsatz ausgelegt und deckt einen Frequenzbereich von 0 MHz bis 15 GHz ab und findet zuverlässig alle drahtgebundenen und drahtlosen Abhörgeräte und – als Unterschied zum Vorgängermodell – auch GSM-Wanzen und Funkvideosender, die bislang nur durch intensive manuelle Absuche entdeckt werden konnten. Ebenso entlarft das Gerät zuverlässig als „Wanze“ umfunktionierte Handy’s.






Tiefensonde
 



Da wir wollen, dass Sie wirklich hundertprozentig sicher sind, dass kein Sender mehr vorhanden ist, wenn wir unseren Einsatz beenden setzen wir zusätzlich Tiefensonden ein. Metalldetektor (Tiefensonde) zum Auffinden von verbauten nicht mehr aktiven und auch nicht mehr aktivierbaren (z.B. defekten) Sendern. Die Tiefensonde reagiert auf unterschiedlichste Metalle, die beim Bau von Kleinstsendern verwendet werden. Selbst Sender von 2mm Durchmesser werden bis zu einer Entfernung von 30cm. zuverlässig geortet und aufgespürt. Zum Beispiel Sendevorrichtungen die in gemauerten Wänden verbaut sind, können so zuverlässig geortet werden. Die Tiefensonde unterstützt sowohl Target-Pinpointing (genaues Lokalisieren des Fundstückes) und Move (Suchen durch Bewegung der Suchspule)
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Wie beauftrage ich eine Lauschabwehr? Hier in 90 Sekunden erklärt.






Sehen Sie in unserem Videochannel: Lauschabwehr. Ein echter Einsatz.










Fundstücke



 Gefundene Lauschmittel aus unseren Einsätzen bei Lauschabwehr und Abhörschutz.  Auf dieser Seite zeigen wir Ihnen einige reale Fundstücke, die unsere Techniker bei Lauschabwehr-Einsätzen gefunden haben.
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Infobroschüre
  


Weitere Informationen zum Thema Lauschabwehr und Abhörschutz finden Sie in unserer Infobroschüre, die Sie kostenlos hier downloaden können.


 Broschüre herunterladen









Kundenstimmen



 Die Meinung unserer Kunden ist unser wichtigster Ansporn. Die Meinungen und Rezensionen unserer Mandanten lesen Sie bitte hier. 
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490 Bewertungen (Stand: 06.05.2021)
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TÜV geprüft






Auch im Bereich Lauschabwehr | Abhörschutz erfüllen wir internationale Qualitätsstandards, werden jährlich vom TÜV geprüft und nach dem Standard DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert.















ISO 9001:2015 Zertifikat anzeigen



 








Was bedeutet TÜV geprüft?
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